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Für Schnell-Leser￼[image: image.png]
Dieses Programm berechnet die Leistung einer Startwinde für Segelflugzeuge. Es ist in seinen Grundfunktionen kostenlos. 
Zu den Grundfunktionen gehören:
	Zeit Messen vom Abheben bis zum Ausklinken

	Übernahme der gemessenen Zeit in die Berechnung

	Eingabe der Massendaten für Segelflugzeuge via Schieber (Wasser, Treibstoff, PIC, SIC, Flugzeugmasse)

	Berechnung der Leistung

	Berechnung der durchschnittlichen Steigrate

 
 

Zeit Messen￼[image: image-1.png]
Ein Druck auf „ABHEBEN“ startet die Zeitmessung, die Schaltfläche wird rot und wechselt auf „AUSKLINKEN“
Ein Druck auf „AUSKLINKEN“ stoppt die Zeitmessung. „AUSKINKEN“ wird jetzt inaktiv, die Schaltflächen „RESET“ und „in Berechnung ➜“ werden sichtbar.
Nach erfolgter Zeitmessung können die Daten mit „in Berechnung ➜“ übernommen werden. 
Mit „RESET“ kann eine neue Zeitmessung gestartet werden. Der zuvor gemessene Wert wird gelöscht.

Berechnen￼[image: image-2.png]
Beim ersten Aufruf sind erstmal keine Daten vorhanden. Wenn Sie aus der Zeitmessung einen Wert übernommen haben, ist das Feld „Zeit gemessen“ gefüllt.
Die Berechnung wird durch Klick auf „Berechnen“ ausgeführt und die Werte werden angezeigt￼[image: image-3.png]
Alle Wert sind per Direkteingabe durch Klick auf das Eingabefeld änderbar. Eine Tastatur für die Eingaben der Werte erscheint. Ein weiterer Klick auf den Bildschirm (nicht Tastatur!) lässt die Tastatur wieder verschwinden.
Drücken sie auf die blaue Schaltfläche für „Masse bewegt“. Es erscheint ein PopUp Bildschirm, um die Massenwerte per￼￼[image: image-4.png][image: image-5.png] Schieber einzugeben. Ein Klick auf „übernehmen“ übernimmt den Wert in die Berechnung.

Technische Hintergründe
Um die verstrichene Zeit während der Zeitmessung anzuzeigen, wird ein sog. Timer verwendet. Dieser Timer ist auf 10tel sec eingestellt und macht jede 10tel sec ein update der verstrichenen Zeit im Bildschirm „Messen“. Das dient eigentlich nur zur Anzeige, daß das Programm etwas macht.
Apple nimmt es mir der Genauigkeit des Timer nicht so genau. Es kann durchaus sein, das der Timer wenige 100stel sec vor oder nach dem eingestellten Intervall erst ‚feuert‘.
Um dieses Problem zu lösen wird beim Start und Ende der Zeitmessung die Systemzeit genommen. Aus der Differenz der beiden Zeiten wird die gemessene Zeit errechnet und angezeigt. Diese Zeit ist jetzt genau.
Was bedeutet das nun? Die laufende Anzeige während der Zeitmessung ist ungenau (100stel Bereich), nach der Zeitmessung wird die richtige Zeit angezeigt. Der Wechsel erfolgt so schnell, das es der Nutzer kaum merkt. Es ist trotzdem eine Erwähnung wert.￼[image: image-6.png]
Energieverbrauch
Der Timer für die Zeitmessung benötigt viel Energie, wenn er gestartet wurde. Um den Akku des Gerätes nicht  übermäßig zu strapazieren hat der Timer eine „Notbremse“. Nach 1000 sec unterbricht der Timer die Zeitmessung selbstständig. Dieses wird in der Zeitmessung angezeigt.
Damit wird verhindert, das durch eine ‚vergessenen Zeitmessung‘ das Gerät ‚leergesaugt’ wird.

iPhone Einstellungen
Dynamische Schriftgröße
Die Schriftgröße der App passt sich an die Einstellungen des iPhones an. Um die Schriftgröße zu ändern gehen Sie in:
Einstellungen → Bedienungshilfen → Anzeige und Textgröße → großer Text → Größerer dynamischer Text = Ein → Schieber für Textgröße ändern￼
[image: image-7.png]
Hell / Dunkel Modus:
Einstellungen → Anzeige und Helligkeit￼
[image: image-8.png]
 
 
 

Quellen￼
[image: image-9.png]
Bild auf Titelseite und AppLogo von Urs Kaufmann (info@urstours.ch) von der Segelfluggruppe Säntis (www.sg-saentis.ch).
Danke für die Erlaubnis zur Verwendung.

Über den Autor￼[image: image-10.png]
René van der Helm 
Ingenieur für Luft- und Raumfahrtechnik
Segelflieger im Schwarzwald, 
Drachen, UL, SPL, PPL-A, CRI
Schreibt in seiner Freizeit Apps für die Fliegerei.
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